Montage-anleitung und Einsatz des Heckträgers
ALFA 2+1, ALFA 2+1 OFF, ALFA 3+1
Der Heckträger besteht aus einigenen Komponenten (siehe beigelegtes Bild)):

(A)  Heckträgerkörper






1 Stck.
(B)  Klemmschraube M20x1,5





1 Stck.
(C)  Sicherungselement 





1 Stck.


(D)  Fahrradbalken mit Sicherungselementen


2 – 3 Stck. (nach Version)

(E)  Halter der Beleuchtung und Halter der Registriernummer
1 Stck. 
(F)  Beleuchtungsset mit Anschlusskabel und Stecker

1 Stck.
(G) Halter der Registriernummer




1 Stck.
(H) Rohrgestell mit Sicherungselementen



1 Stck.
(I)   Beleuchtungskabelschelle




6 Stck.
(J)  Zugstange des Abklappsmechanismus



1 Stck.
(K)  Adapter







1 Stck.
(L)  Sicherungselement zum Adapter



1 Stck.
Montageversetzung:

1) Der Heckträgerkörper (A) wird vom hinten auf die Anhängerkupplung angesetzt, die Klemmschraube M20x1,5 (B) wird zugeschraubt und sehr gut mit dem zugepackten Schlüssel Grösse 30 festgedreht. Empfohlendes Drehmoment ist 200 Nm.

2) Auf den Klemmschraube (B) einpassen Sie zuerst den Sicherungselement (C) befestigten auf der Kette und dann wird die abschlieβbare Mutter auf ihn als Versicherung gegen Diebstahl eingeschraubt. Die abschlieβbare Mutter beginnt bis zum festigen Nachziehen zu laufen.
3) Vom Rohrgestell mit Sicherungselementen (H) lockern wir die Schrauben mit Handmutter und Unterlage. Den Rohrgestell wird mit den eingedrückten Enden zu gebogenen Röhren des Heckträgerkörpers (A) angesetzt. Die Schrauben werden durch Bohrungen zurück durchgegrifft, die Unterlagen werden angesetzt und Mutter angezogen. Bei Heckträger Lagerung werden diese Handmuttern nur gelockert und der Rohrgestell wird klappbar.
4) Der Beleuchtungssetstecker (F) wird in die Anhängerkupplungsteckdose zugeschiebt und die Funktion des Endbeleuchtung wird erprobt.

5) Heckregistriernummer wird abgeschraubt oder vom Halter ausgenommen und in den  Halter der Registriernummer (G) an dem Heckträger eingezogen.

6) Adapter (K) festklemmen wir zum Heckträger so, daβ 2 Adapterröhre ø20 werden  in Löcher des Adapterhalters eingezogen, welche inzwischen Licht und Registriernummer sind. Nach der knappen Einführung werden diese mit 2 Schrauben M8 mittels Sechskantenschlüssel Nr. 5 angezogen.
7)  Jetzt wird die Fahrradeinstellung am Heckträger durchgeführt. Das Fahrrad wird an den ersten Fahrradträger mit Sicherungselementen (D) eingestellt, in plastischen Halter gesetzt und in die Längsrichtung festgespannt. Mittels der Schelle an kürzesten Sicherungselementen (H) wird der Fahrradrahmen in möglichst zugänglichem Ort gefasst und festgedreht mittels plastischer Handmutter.  Mit dem Sicherungselement kann man nach dem Rohrgestell (H) schieben uns so kann auch die  beste Position gefunden werden. Danach wird das Fahrrad in der Querrichtung befestigt und zwar beim Ziehen des Plastbandes rund um dem Radkranz.

Ähnlich wird bei weiteren Fahrräder vorgegangen. Das Fahrrad am Adapter (K) wird in der Längsrichtung mit dem Zusatzsicherungselement (L) zum letztes Fahrrad an Heckträger befestigt, in der Querrichtung wieder mit dem Plastband rund um Radkranz.
8) Letztes Fahrrad wird mit abschlieβbarer Mutter versichert. Falls das letzte Fahrrad auf dem Adapter ist, muss die abschlieβbare Mutter auf dem längsten Sicherungselement des Rohrgestelles (H) für die Handmutter auf dem Zusatzsicherungselement zum Adapter umgetauscht werden (L).
Falls Sie wenige Fahrräder transportieren, kann man die abschlieβbare Mutter auf das betreffende Sicherungselement verschieben.  Bei Transport weniger Fahrräder muss  immer der Satz der Fahrräderplazierung vom Wagenheck eingehalt werden. Es ist auch möglich den Adapter vom Heckträger zu demontieren.
Für gründliche Fahrrädersicherung der Räder gegen Diebstahl empfehlen wir ein Seilschloss zu benutzen.
9) Wollen Sie bequem in den Kofferraum geraten oder die 5. Tür beim Hatchback öffnen, können Sie den Abklappmechanismus benützen.  
Mit einer Hand pressen Sie auf Heckträger heckwärts (zu Entlastung seiner Belastung), mit der zweiten Hand fassen Sie die Zugstange des Abklappsmechanismus (J) genaustens in der Mitte, ziehen Sie die Zugstange nach hinten und umklappen den ganzen Heckträger (einschlieβlich aufgeladenen Fahrräder).
Achtung! Den Fahrradträger nicht mit Druck auf die Zugstange (aber mit der Hand, mit welcher auf den Heckträger gedrückt wurde).
Für Anstellung des Heckträgers zurück in die Fahrstellung verfahren Sie umgekehrt. 
Erheben Sie den umgeklappten Fahrradträger in die Wasserlage bei Feineinschlag bis der Riegel des Abklappsmechanismus aufschnappt und so versichert er den Heckträger in Wasserlage  .   
Vor der Fahrt prüfen Sie immer die Sicherung!

	Typ
	ALFA 2+1
	ALFA 3+1

	Max. Wagenbreite
	   1850 mm
	1850 mm

	Gewicht
	   15 kg
	17,6 kg

	Ladegewicht
	   45 kg
	60 kg

	Max. Ladegewicht
	   60 kg
	78 kg

	Max. Fahrradträgeranzahl
	3
	4

	Stecker - 7 polig
	ja
	ja

	Abstand der Auβenkanten
	1140 mm
	1140 mm


Empfehlung:
1. Wir empfehlen unterschiedliches Laufverhalten unterwegs mit dem Heckträger und eingeladenen Fahrrädern in Betracht zu ziehen, besonders in schlechteren schlüpfrigen Bedingungen (Regen, Schlamm) und es ist angebracht die Fahrzeuggeschwindigkeit zu diesen Witterungsbedingungen anzupassen.
2. Wir empfehlen die Heckträger- und Fahrräderbefestigung an der Anhängerkupplung jeden ± 100 km der Fahrt zu überprüfen.
3. Wir empfehlen einzuhalten sobald es der Verkehr ermöglicht, falls Sie Verdacht schöpfen, daβ der Heckträger oder die Belastung nicht richtig gesichert sind (überprüfen Sie den inneren Spiegel regelmäβig während der Fahrt).
4. Max. Ladegewicht (Fahrräder + Heckträger) dürfen nicht den S–Wert  der Anhängerkupplung überschreiten ( S ist gewöhnlich auf dem Identifikationsschild  angegeben).
